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Datenbanktabelle ORTREF

Beschreibung

Die Datenbanktabelle enthalt Georeferenzen, Geldndehdhen und ortsbezogene Daten der
deutschen kreisfreien Stadte, Stadte, Gemeinden und sonstigen Gebiete, die im Verlauf
des Textes zusammenfassend als Orte bezeichnet werden. Die Georeferenzen sind als
geographische Koordinaten in Grad- und Grad/Minuten/Sekunden-Notation, als Gaub-
Kriiger-Koordinaten, als UTM-Koordinaten und als Plus Codes in der Tabelle enthalten.
Die Gela&ndehdhen wurden aus dem Digitalen HOhenmodell "Shuttle Radar Topography
Mission" (SRTM) der NASA interpoliert.

Die Daten konnen fir verschiedenste Zwecke eingesetzt werden. Als Beispiele seien
hier nur einige Schlagworte aufgefilhrt: Geocodierung, Georeferenzierung,
Umkreissuche, Filialsuche, Entfernungsberechnung, Hohenbestimmung, Recherche in
Google Earth, Ortsbezogene Statistik, Zuordnung administrativer Einheiten, Zuordnung
von Klimadaten, Landschaften, Naturrdumen und Reisegebieten.

Verknipfungsméglichkeiten mit anderen Datenbanktabellen

Uber das Datenfeld AGS, das den amtlichen Gemeindeschliissel (auch
Kreisgemeindeschlissel, KGS) der Orte enthalt, konnen in der Datenbanktabelle
ORTTLREF die zu den Orten gehdrenden Ortsteile ermittelt werden.

Uber das Datenfeld AGS kénnen in den Datenbanktabellen LAND, REGBEZ und KREIS Daten
der zu den Orten passenden Bundeslander, Regierungsbezirke und Kreise bzw. Landkreise
ermittelt werden.

Da die Flachen der postalischen Zustellbezirke und die der Orte meist nicht
deckungsgleich sind, gibt es in einem Ort oft mehrere Postleitzahlen oder es gehdren
mehrere Orte zu einer Postleitzahl. Die Postleitzahlen werden deshalb nur mit ihren
signifikanten Ziffern (siehe Erlauterung des Datenfeldes PLZZUS) dargestellt.

Die Zuordnung von georeferenzierten Postleitzahlen der postalischen Zustellbezirke
oder Postfachbereichen zu den Orten kann iiber das Datenfeld AGS in der
Datenbanktabelle PLZREF durchgefihrt werden.

Die Zuordnung von nicht georeferenzierten Postleitzahlen (Zustellbezirk oder
Postfach) zu den Orten kann iber das Datenfeld AGS in der Datenbanktabelle PLZGEM
durchgefihrt werden.

Da die Flachen der telefonischen Ortsnetzvorwahlen und die der Orte meist nicht
deckungsgleich sind, gibt es in einem Ort oft mehrere Ortsnetzvorwahlen oder es
gehdren mehrere Orte zu einer Ortsnetzvorwahl. Deshalb ist rechnerisch die in einem
Ort am meisten verwendete Ortsnetzvorwahl ermittelt worden (siehe Erlauterung des
Datenfeldes VORWAHL) .

Die Zuordnung von georeferenzierten Ortsnetzvorwahlen zu den Orten kann iber das
Datenfeld AGS in der Datenbanktabelle VORWREF durchgefithrt werden.

Die Zuordnung von nicht georeferenzierten Ortsnetzvorwahlen zu den Orten kann iber
das Datenfeld AGS in der Datenbanktabelle VORWGEM durchgefithrt werden.

Im Datenfeld LANDSCH stehen bis zu sechs Schlissel flir die Zuordnung von Landschaften
der verschiedenen Landschaftstypen aus der Tabelle LANDSCH.

Die im Datenfeld NATEINH enthaltene Nummer der naturrdumlichen Einheit erlaubt den



Zugriff auf die naturrdumliche Gliederung, die in der Tabelle NATRAUM enthalten ist.

Der im Datenfeld REISEGEB enthaltene Schliissel erlaubt die Zuordnung der Stadte /
Gemeinden zu den touristischen Reisegebieten und deren urbane Auspridgung, die in der
Tabelle REISEGEB enthalten ist.

Uber das Datenfeld TK25NR kénnen in den Datenbanktabellen TK25, TK50, TK100 und TK200

die amtlichen topographischen Karten der MaBstdbe 1:25000 bis 1:200000 ermittelt
werden, auf denen das Ortsgebiet iberwiegend liegt.

Vereinfachtes Update - Eindeutigkeit durch Datensatz-ID

Wenn sie bereits im Besitz einer Lizenz sind, konnen Sie von allen Datenbanktabellen
der "Geodaten Deutschland" jederzeit ein kostengiinstiges Update erwerben. Damit Sie
die aktualisierten Daten ohne groRen Aufwand in Ihren eigenen Datenbestand einpflegen
kénnen, haben wir fiir jeden Datensatz eine eindeutige Datensatz-ID generiert. Diese
Datensatz-ID ist eindeutig (unique) und kann innerhalb der Tabellen ORTGEM / ORTREF
und ORTTLGEM / ORTTLREF fiir Hauptorte und Ortsteile nicht doppelt vorkommen. Sie
bleibt auch bei einer Anderung der Ortsbezeichnung oder Ortsteilbezeichnung, bei
einer anderen hierarchischen Zuordnung oder nach der Anderung sonstiger Datenfelder
erhalten. Gehen Sie wie hier beschrieben bei der Einpflege von KilletSoft-Daten vor:

1. Fihren Sie beim erstmaligen Einpflegen von KilletSoft-Daten die eindeutigen
Datensatz-IDs in Thren eigenen Datenbestdnden mit.

2. Beim Einpflegen aktualisierter KilletSoft-Daten in Ihren eigenen Datenbestand
Ubertragen Sie die aktualisierten KilletSoft-Datenfelder ganz einfach anhand der
eindeutigen Datensatz-IDs und des im Datensatz enthaltenen Anderungsdatums in Ihren
eigenen Datenbestand.

3. AnschlieBend prifen Sie, welche der in IThren Daten vorkommenden Datensatz-IDs in
der KilletSoft-Datenbanktabelle nicht mehr vorhanden sind.

Fiir diese Datensédtze gibt es zwei Moglichkeiten:

a) Der Datensatz ist ungiiltig geworden, z.B. weil er doppelt vorhanden oder falsch
war. Dieser Fall wird selten oder garnicht vorkommen.

b) Der Datensatz hat bei der Zusammenlegung von Orten den Status von "Hauptort" nach
"Ortsteil" gewechselt. Er ist dann nicht mehr als Hauptort in der Tabelle ORTGEM /
ORTREF zu finden, sondern mit derselben Datensatz-ID als Ortsteil in der Tabelle
ORTTLGEM / ORTTLREF.

4. Danach priifen Sie, welche Datensatz-IDs in Ihrem eigenen Datenbestand noch nicht
vorhanden sind und ergdnzen damit Ihre Daten. Neue Datensatz-IDs in den KilletSoft-
Datenbanktabellen kénnen auf zwei Moglichkeiten zuriickgefiihrt werden:

a) Der Datensatz ist neu, weil z.B. ein neuer Ortsteil in der Ortsteiltabelle
hinzugefiigt worden ist. Das kann in den Tabellen ORTTLGEM / ORTTLREF vorkommen, in
den von Natur aus vollstédndigen Tabellen ORTGEM / ORTREF jedoch nicht.

b) Der Datensatz in ORTTLGEM / ORTTLREF war bis zur Aktualisierung ein Hauptort in
den Tabellen ORTGEM / ORTREF und ist durch die Zusammenlegung von mehreren Stadten /
Gemeinden zum Ortsteil der neuen Stadt / Gemeinde geworden.

Auf den ersten Blick sieht das komplizierter aus als es ist. Ungliltige Datensatze

(Punkt 3) und neue Datensatze (Punkt 4) kommen bei einem Jahresupdate meist nur in
einer Ubersichtlichen Anzahl vor.

Konvertierung

Standardmé&Big liegen die Datenbanktabellen im Dateiformat CSV (Comma Separated
Values) vor. Als Zeichensatz wird das ANSI character set verwendet. Dieses Format
wird sehr oft verwendet und Sie konnen die Daten in den meisten Fallen direkt in das
von Ihnen bendtigte System importieren. So kénnen Sie die Daten beispielsweise ohne
weltere Bearbeitung direkt in MS-ACCESS oder MS-EXCEL einlesen.

Das von der Seite https://www.killetsoft.de/p_cona_d.htm herunterladbare Freeware-
Programm CONVERT konvertiert die vorliegenden Datenbanktabellen in andere



Datenformate und Zeichensatze mit der erforderlichen Sortierung und Auswahl. Mit dem
Programm konnen die CSV-Daten beispielsweise in das SDF-Format (Simple Document
Format) oder in das dBase-Format konvertiert werden. Zur Nutzung der Daten auf
verschiedenen Plattformen kann zwischen den Zeichensdtzen ASCII, ANSI, UTF8 und
UniCode gewahlt werden. Dadurch wird der Import der Daten in jedes beliebige
Datenbankmanagementsystem oder Dateisystem mdglich.

Fir den Import in MySQL- oder SQL-Datenbanken kann das erforderliche "CREATE TABLE"-
Skript erzeugt werden. Weiterhin ist die Selektion der Daten nach Datenfeldern und
Datensatzen moéglich. AuBerdem konnen die Daten nach beliebigen Datenfeldern sortiert
werden. Daten aus mehreren Dateien lassen sich zu einer gemeinsamen Datei
zusammenfigen.

Wenn beide Datenbanktabellen ORTREF und ORTTLREF vorhanden sind, kénnen diese
mithilfe des Programms CONVERT zu einer gemeinsamen Tabelle zusammengefiigt und nach
den Datenfeldern AGS, TYP und ORT neu sortiert werden. In der Tabelle stehen dann
nach amtlichen Gemeindeschliisseln sortiert alle Orte und Ortsteile untereinander
angeordnet zur Verfigung.

Qualitat der Geodaten

Die hier angebotenen Geodaten liegen in sehr genauer Qualitat in verschiedenen
Koordinaten- und Bezugssystemen vor. Sie werden laufend aktualisiert und unterliegen
einer stadndigen Qualitédtskontrolle. Trotzdem ist nicht auszuschlieBen, dass bei so
groBen Datenmengen im geringen MaRe Abweichungen der Dateninhalte von der Realitat
vorkommen konnen. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass Abweichungen oder gar
Fehler bei wenigen Datensatzen einer Datenbanktabelle nicht bemangelt werden konnen.
Sollten Thnen einmal Abweichungen auffallen, werden wir uns bemithen diese umgehend zu
korrigieren.

Entfernungsberechnung mit rechtwinkeligen, metrischen Koordinaten

Neben UTM- und GauB-Kriiger-Koordinaten auf dem natlirlichen Meridianstreifen werden
diese Koordinaten auch landesweit auf einen einheitlichen Meridianstreifen
umgerechnet zur Verfiigung gestellt. Damit konnen Entfernungen zwischen zweil Punkten
durch die einfache Anwendung des Pythagoras-Satzes ausgerechnet werden. Das hat
gegeniiber der Berechnung mit geographischen Koordinaten (siehe unten) den Vorteil,
dass die Berechnung wesentlich einfacher und viel schneller ist. Das Ergebnis ist die
Entfernung zwischen den Punkten in Metern.

Formel fiir die Entfernungsberechnung mit GauB-Krliger-Koordinaten:
difRechts abs (GKRECHTS1 - GKRECHTS2)
difHoch = abs (GKHOCH1 - GKHOCH2)

1 = sgrt (difRechts * difRechts + difHoch * difHoch)
mit

GKRECHTS1: Rechtswert des ersten Punktes

GKHOCH1 : Hochwert des ersten Punktes

GKRECHTS2: Rechtswert des zweiten Punktes

GKHOCHZ2 : Hochwert des zweiten Punktes

abs () : Absolutbetrag-Funktion

sgrt () : Quadratwurzel-Funktion

1: Entfernung in Meter

Formel fir die Entfernungsberechnung mit UTM-Koordinaten:
difRechts = abs (UTMRECHTS1 - UTMRECHTS2)

difHoch = abs (UTMHOCH1 - UTMHOCH2)

1 = sqrt (difRechts * difRechts + difHoch * difHoch)
mit

UTMRECHTS1: Rechtswert des ersten Punktes

UTMHOCH1 : Hochwert des ersten Punktes

UTMRECHTS2: Rechtswert des zweiten Punktes

UTMHOCH2 : Hochwert des zweiten Punktes

abs () : Absolutbetrag-Funktion

sgrt () : Quadratwurzel-Funktion



1l: Entfernung in Meter

Entfernungsberechnung mit geographischen Koordinaten

Geographische Koordinaten sind in La&nge und Breite angegeben. Meist werden La&nge und
Breite in der Grad-Notation dargestellt, die auch dezimale Notation genannt wird.
Geographische Koordinaten in der Grad-Notation sind fiir die Entfernungsberechnung
besser geeignet als geographische Koordinaten in anderen Notationen. Fir eine
Entfernungsberechnung werden die Lange und Breite des ersten Punktes (LAENGE DI,
BREITE D1) und die Lange und Breite des zweiten Punktes (LAENGE D2, BREITE D2)
bendtigt. Wenn eine Breitenangabe ein negatives Vorzeichen hat, liegt der Punkt auf
der sidlichen Erdhalbkugel, sonst auf der nordlichen Erdhalbkugel. Wenn eine
Ladngenangabe ein negatives Vorzeichen hat, liegt der Punkt westlich vom Nullmeridian
Greenwich, sonst 6stlich davon. In der Bundesrepublik Deutschland kommen keine
negativen Vorzeichen vor, da alle Koordinaten auf der ndrdlichen Erdhalbkugel und
6stlich von Greenwich liegen.

Zur Vorbereitung fir die Entfernungsberechnung werden die L&ngen und Breiten zun&chst
in das Bogenmall umgerechnet. Die Einheit des Bogenmal ist [Rad].

Llr = LAENGE D1 * PI / 180

Blr = BREITE D1 * PI / 180

L2r = LAENGE D2 * PI / 180

B2r = BREITE D2 * PI / 180
mit

LAENGE D1: Dezimale Lange des ersten Punktes

BREITE Dl: Dezimale Breite des ersten Punktes
LAENGE D2: Dezimale Lange des zwelten Punktes
BREITE D2: Dezimale Breite des zweiten Punktes

Llr: Bogenmal der Lange des ersten Punktes
Blr: Bogenmall der Breite des ersten Punktes
L2r: Bogenmall der Lange des zweiten Punktes
B2r: Bogenmall der Breite des zweiten Punktes
PI: Kreiskonstante Pi (3,14...)

Jetzt sind die Langen und Breiten der beiden Koordinaten soweit vorbereitet, dass sie
in die Formel zur Entfernungsberechnung eingesetzt werden konnen.

1 = r * acos[sin(Blr) * sin(B2r) + cos(Blr) * cos(B2r) * cos(L2r - Llr)]
mit

sin () : Sinus-Funktion

cos () : Cosinus-Funktion

acos () : Arcus Cosinus-Funktion

r: Erdaquatorradius = 6378137 Meter

1: Entfernung in Meter

Sehr genaue Entfernungsberechnungen

Die hier vorgestellten Entfernungsberechnungen sind Ndherungen. Innerhalb der
Bundsrepublik Deutschland ist mit Abweichungen im 10er-Meterbereich zu rechnen. Flr
hochgenaue Entfernungsberechnungen in eigenen WINDOWS-Programmen empfehlen wir die
Verwendung der Funktionsgruppe "Entfernungsberechnungen" aus dem Geod&dtischen
Software Developer Kit GeoDLL (siehe https://www.killetsoft.de/p gdla d.htm).

Datenfeldlangen und Datentypen

Feld Lange Typ Beschreibung

ID 6 C Eindeutige Datensatz-ID flir Hauptorte und Ortsteile

ORT 50 C Bezeichnung der Stadt, Gemeinde oder des Gebiets
ORTSTEIL 40 C Bezeichnung des Ortsteils im Ortszentrum

AGS 8 C Amtlicher Gemeindeschliissel

RS 12 C Regionalschliissel

LAENGE D 8 C Geogr. Lange (ETRS89/WGS84) des Ortes in Grad-Notation
BREITE D 8 C Geogr. Breite (ETRS89/WGS84) des Ortes in Grad-Notation
LAENGE G 8 c Geogr. Lange (ETRS89/WGS84) des Ortes in GMS-Notation



BREITE G 8 c Geogr. Breite (ETRS89/WGS84) des Ortes in GMS-Notation
LAENGE A 8 c Geogr. Lange (DHDN) des Ortes in Grad-Notation
BREITE A 8 c Geogr. Breite (DHDN) des Ortes in Grad-Notation
LAENGE B 8 C Geogr. Lange (DHDN) des Ortes in GMS-Notation
BREITE B 8 C Geogr. Breite (DHDN) des Ortes in GMS-Notation
GKRECHTS 7 C Gaub-Kriger-Rechtswert (DHDN) im 3. Meridianstreifen
GKHOCH 7 C Gaub-Kriger-Hochwert (DHDN) im 3. Meridianstreifen
GKR_NAT 7 C Gaub-Kriger-Rechtswert (DHDN) im natiirl. Meridianstr.
GKH_NAT 7 C GauB-Kriiger-Hochwert (DHDN) im natlirl. Meridianstr.
UTMRECHTS 8 C UTM-Rechtswert (ETRS89) im 32. Meridianstreifen
UTMHOCH 7 C UTM-Hochwert (ETRS89) im 32. Meridianstreifen

UTMR NAT 8 C UTM-Rechtswert (ETRS89) im natiirl. Meridianstreifen
UTMH NAT 7 C UTM-Hochwert (ETRS89) im natiirl. Meridianstreifen
PLUSCODE 11 C Plus Code / Open Location Code (WGS84)

HOEHE 4 C Gelandehohe des Ortes iiber dem Meeresspiegel
VORWAHL 6 C Ortsnetzvorwahl (am haufigsten verwendete)

PLZZUS 5 C Postleitzahl Zustellbezirk (signifikante Ziffern)
PLZPOF 5 C Postleitzahl Postfachschrank (signifikante Ziffern)
PLZVERW 5 C Postleitzahl der Gemeinde- oder Stadtverwaltung
PLZALT 4 C Alte Postleitzahl

EINW 1 N Einwohnerzahl als Kategorie

EINW T 4 N Einwohnerzahl in Tausend

FLAECHE 1 N OrtsgroBe als Kategorie

FLAECHE K 4 N OrtsgroRe in Quadratkilometer

LANDSCH 30 C Schliissel fiir bis zu 6 Landschaften

NATEINH 3 C Schlissel fir die Naturradaumliche Gliederung
REISEGEB 5 C Schlissel fiir die touristischen Reisegebiete
TELBUCH 3 C Nummer des Telefonbuchs

TK25NR 4 C Nummer der topographischen Karte 1:25000

UNLOCODE 3 C Internationale Ortabkiirzung nach ISO-3166 (UNLOCODE)
TYP 1 N Kennung fir den Status des Ortes

WICHTUNG 1 N Kennung fiir die Bedeutung des Ortes

AKTUAL 4 N Monat der letzten Datensatz-Aktualisierung

AENDER 3 C Kennungen der aktualisierten Datenfelder

Datenfeld ID

Eindeutige Datensatz-ID flir Hauptorte und Ortsteile.

Die eindeutige Datensatz-ID vereinfacht die Zuordnung der Datensatze bei einem
spadteren Update in Ihren eigenen Datentabellen. Die Datensatz-ID kann in den Tabellen
ORTGEM / ORTREF und ORTTLGEM / ORTTLREF fiir Hauptorte und Ortsteile nicht doppelt
vorkommen. Sie bleibt auch bei einer Anderung der Orts- oder Ortsteilbezeichnung oder
sonstiger Datenfelder erhalten.

Stellen 1 bis 6: Eindeutigen Datensatz-ID.
6-stellig und Null-fihrend

Datenfeld ORT

Bezeichnung der Stadt, Gemeinde oder des sonstigen Gebiets.

Die Ortsbezeichnung ist der Name der kreisfreien Stadt, Stadt, Gemeinde oder des
sonstigen Gebiets.

Datenfeld ORTSTEIL

Bezeichnung des Ortsteils im Ortszentrum.

Name des Ortsteils, in dem das Zentrum der kreisfreien Stadt, Stadt, Gemeinde oder
des sonstigen Gebiets liegt. Die Georeferenz liegt in diesem Ortsteil.



Datenfeld AGS

Achtstelliger amtlicher Gemeindeschlissel.

Stellen 1 und 2: Kennung fir das Bundesland

01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

Stelle 3: Kenn

Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Wirttemberg
Bayern

Saarland

Berlin

Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thiiringen

ung fir den Regierungsbezirk

0: keinem Regierungsbezirk zugeordnet

Stellen 4 und 5: Kenn
00:

Stellen 6 bis 8: Kenn
000:

ung fir den Kreis
keinem Kreis zugeordnet

ung flir die Stadt oder Gemeinde
kreisfreie Stadt

Der amtliche Gemeindeschliissel erlaubt den Zugriff auf die zum Ort gehOrenden
en ORTTLREF und ORTTLGEM, auf den Kreis / Landkreis in der

Ortsteile in den Tabell
Tabelle KREIS, auf den

Regierungsbezirk in der Tabelle REGBEZ,

auf das Bundesland in

der Tabelle LAND und auf die Postleitzahlen in den Tabellen PLZGEM und PLZREF.

Datenfeld RS

Zwolfstelliger Regional

schliissel des Ortes.

Im Regionalschliissel, der ahnlich aufgebaut ist wie der amtliche Gemeindeschliissel
AGS, enthdlt vier zusatzliche Stellen zur Verschlisselung der Gemeindeverbande.

Stellen 1 und 2: Kenn

Stelle 3: Kenn

Stellen 4 und 5: Kenn

Stellen 6 bis 9: Kenn

ung fliir das Bundesland (wie im Datenfeld AGS)

ung fir den Regierungsbezirk (wie im Datenfeld AGS)

ung flir den Kreis (wie im Datenfeld AGS)

ung fir den Gemeindeverband

Fihrende Ziffer:

5 - verbandsangehdrige Gemeinde

9 - gemeindefreies Gebiet
Folgende drei Ziffern:

Nach 0: Dreistellige Kennung flir die Stadt oder Gemeinde
Nach 5: Dreistellige Verbandskennung
oder

0000 - verbandsfreie Gemeinde
oder

8000 - Gemeindeverbandsschliissel noch nicht vergeben

Stellen 10 - 12: Kenn

ung fir die Stadt oder Gemeinde (wie im Datenfeld AGS)

Aus dem Regionalschliissel RS kann durch Weglassen der Stellen sechs bis neun der

amtliche Gemeindeschliis

sel erzeugt werden.



Datenfeld LAENGE D

Geographische Laénge (ETRS89/WGS84) des Ortes in Grad-Notation.

Die Grad-Notation wird auch dezimale Notation genannt. Dabei werden die Minuten- und
Sekundenanteile der geographischen Langen und Breiten in Bruchteile eines Grades
umgerechnet und als Nachkommastellen dargestellt.

Als geodatisches Bezugssystem wird das ETRS89-Datum auf dem GRS80-Ellipsoid
verwendet. Dieses Bezugssystem wird in den amtlichen topografischen Kartenwerken
neueren Datums der BRD verwendet. Es stimmt bis auf sehr geringe Abweichungen mit dem
in der GPS-Navigation verwendeten WGS84 iiberein.

Geographische Koordinaten des Bezugssystems ETRS89 bzw. WGS84 in Grad-Notation eignen
sich besonders gut fiir Recherchen in Google Earth. Hier ist ein Beispiel fir eine
Internet-URL mit Koordinaten: http://maps.google.com/maps?11=51.36330,06.41862. Der
erste Wert ist die geographische Breite, dann folgt die geographische Lange. Nach dem
Eintragen der URL in den Browser wird ein Luftbild der Stadt Kempen angezeigt.

Stellen 1 bis 8: Geographische Lange in Grad

Datenfeld BREITE D

Geographische Breite (ETRS89/WGS84) des Ortes in Grad-Notation.
Siehe Bemerkungen zum Datenfeld LAENGE D.

Stellen 1 bis 8: Geographische Breite in Grad

Datenfeld LAENGE G

Geographische Lange (ETRS89/WGS84) des Ortes in Grad/Minuten/Sekunden-Notation.
Die Grad/Minuten/Sekunden-Notation wird auch DMS- Notation genannt. Dabei werden die
Grade, Minuten und Sekunden der geographischen La&ngen und Breiten als jeweils zwei
Ziffern einer Zahl dargestellt. Eventuell vorhandene Bruchteile einer Sekunde stehen
in den Nachkommastellen der Zahl.
Als geodatisches Bezugssystem wird das ETRS89-Datum auf dem GRS80-Ellipsoid
verwendet. Dieses Bezugssystem wird in den amtlichen topografischen Kartenwerken
neueren Datums der BRD verwendet. Es stimmt bis auf sehr geringe Abweichungen mit dem
in der GPS-Navigation verwendeten WGS84 iberein.

Stellen 1 und 2: Gradanteil der geographischen Lange

Stellen 3 und 4: Minutenanteil der geographischen Lange

Stellen 5 und 6: Sekundenanteil der geographischen Lange

Stellen 7 und 8: Dezimaler Nachkommaanteil des Sekundenanteils der geographischen

Lange

Datenfeld BREITE G

Geographische Breite (ETRS89/WGS84) des Ortes in Grad/Minuten/Sekunden-Notation.
Siehe Bemerkungen zum Datenfeld LAENGE G.
Stellen 1 und 2: Gradanteil der geographischen Breite

Stellen 3 und 4: Minutenanteil der geographischen Breite



Stellen 5 und 6: Sekundenanteil der geographischen Breite

Stellen 7 und 8: Dezimaler Nachkommaanteil des Sekundenanteils der geographischen
Breite

Datenfeld LAENGE A

Geographische Lange (DHDN) des Ortes in Grad-Notation.

Die Grad-Notation wird auch dezimale Notation genannt. Dabei werden die Minuten- und
Sekundenanteile der geographischen Langen und Breiten in Bruchteile eines Grades
umgerechnet und als Nachkommastellen dargestellt.

Als geoddtisches Bezugssystem wird das Potsdam-Datum (PD, DHDN) auf dem Bessel-
Ellipsoid verwendet. Dieses Bezugssystem wird noch in den alteren amtlichen

topografischen Kartenwerken der BRD verwendet.

Stellen 1 bis 8: Geographische Lange in Grad

Datenfeld BREITE A

Geographische Breite (DHDN) des Ortes in Grad-Notation.
Siehe Bemerkungen zum Datenfeld LAENGE A.

Stellen 1 bis 8: Geographische Breite in Grad

Datenfeld LAENGE B

Geographische Lange (DHDN) des Ortes in Grad/Minuten/Sekunden-Notation.
Die Grad/Minuten/Sekunden-Notation wird auch DMS-Notation genannt. Dabei werden die
Grade, Minuten und Sekunden der geographischen Langen und Breiten als jeweils zweil
Ziffern einer Zahl dargestellt. Eventuell vorhandene Bruchteile einer Sekunde stehen
in den Nachkommastellen der Zahl.
Als geodatisches Bezugssystem wird das Potsdam-Datum (PD, DHDN) auf dem Bessel-
Ellipsoid verwendet. Dieses Bezugssystem wird noch in den alteren amtlichen
topografischen Kartenwerken der BRD verwendet.

Stellen 1 und 2: Gradanteil der geographischen Lange

Stellen 3 und 4: Minutenanteil der geographischen Lange

Stellen 5 und 6: Sekundenanteil der geographischen Lange

Stellen 7 und 8: Dezimaler Nachkommaanteil des Sekundenanteils der geographischen

Lange

Datenfeld BREITE B

Geographische Breite (DHDN) des Ortes in Grad/Minuten/Sekunden-Notation.
Siehe Bemerkungen zum Datenfeld LAENGE B.

Stellen 1 und 2: Gradanteil der geographischen Breite

Stellen 3 und 4: Minutenanteil der geographischen Breite

Stellen 5 und 6: Sekundenanteil der geographischen Breite



Stellen 7 und 8: Dezimaler Nachkommaanteil des Sekundenanteils der geographischen
Breite

Datenfeld GKRECHTS

GauBR-Kriiger-Rechtswert (DHDN) des Ortes im 3. Meridianstreifen.

GauB-Kriiger-Koordinaten liegen in der Bundesrepublik Deutschland auf vier je 3 Grad
breiten Meridianstreifen vor. Damit mit den GauB-Kriger-Koordinaten bundesweit
rechtwinkelig gerechnet werden kann, sind die Koordinaten des 2. bis 5.
Meridianstreifens in der Datenbanktabelle bereits auf den 3. Meridianstreifen
umgerechnet worden.

Als geod&a&tisches Bezugssystem wird das Potsdam-Datum (PD, DHDN) auf dem Bessel-

Ellipsoid verwendet. Dieses Bezugssystem wird noch zusammen mit GauB-Kriger-

Koordinaten in den alteren amtlichen topografischen Kartenwerken der BRD verwendet.
Stelle 1: GauB-Kriiger-Meridianstreifen (Streifen 3)

Stellen 2 bis 7: GauBR-Kriiger-Rechtswert in Meter

Datenfeld GKHOCH

GauB-Kriiger-Hochwert (DHDN) des Ortes im 3. Meridianstreifen.
Siehe Bemerkungen zum Datenfeld GKRECHTS.

Stellen 1 bis 7: GauB-Kriger-Hochwert in Meter

Datenfeld GKR NAT

GauB-Kriiger-Rechtswert (DHDN) des Ortes im natiirlichen Meridianstreifen.

GauB-Kriiger-Koordinaten liegen in der Bundesrepublik Deutschland auf vier je 3 Grad
breiten Meridianstreifen vor. Der "natlirliche" Meridianstreifen wird durch die
adquivalente geographische Lange der Koordinate wvorgegeben.

Als geod&tisches Bezugssystem wird das Potsdam-Datum (PD, DHDN) auf dem Bessel-

Ellipsoid verwendet. Dieses Bezugssystem wird noch zusammen mit Gaul-Kriger-

Koordinaten in den alteren amtlichen topografischen Kartenwerken der BRD verwendet.
Stelle 1: GauB-Kriiger-Meridianstreifen (natlirlicher Meridainstreifen)

Stellen 2 bis 7: GauBR-Kriiger-Rechtswert in Meter

Datenfeld GKH NAT

GauB-Kriiger-Hochwert (DHDN) des Ortes im natiirlichen Meridianstreifen.
Siehe Bemerkungen zum Datenfeld GKR NAT.

Stellen 1 bis 7: GauB-Kriger-Hochwert in Meter

Datenfeld UTMRECHTS

UTM-Rechtswert (ETRS89) des Ortes im 32. Meridianstreifen.

UTM-Koordinaten liegen in der Bundesrepublik Deutschland auf zwei je 6 Grad breiten
Meridianstreifen vor. Damit mit den UTM-Koordinaten bundesweit rechtwinkelig
gerechnet werden kann, sind die Koordinaten des 33. Meridianstreifens in der
Datenbanktabelle bereits auf den 32. Meridianstreifen umgerechnet worden.

Als Bezugssystem wird das ETRS89-Datum auf dem GRS80-Ellipsoid verwendet. Dieses



Bezugssystem wird in den amtlichen topografischen Kartenwerken neueren Datums der BRD
verwendet. Es stimmt bis auf sehr geringe Abweichungen mit dem in der GPS-Navigation
verwendeten WGS84 iberein.

Stellen 1 und 2: UTM-Meridianstreifen (Streifen 32)
Stellen 3 bis 8: UTM-Rechtswert in Meter

Datenfeld UTMHOCH

UTM-Hochwert (ETRS89) des Ortes im 32. Meridianstreifen.
Siehe Bemerkungen zum Datenfeld UTMRECHTS.

Stellen 1 bis 7: UTM-Hochwert in Meter

Datenfeld UTMR NAT

UTM-Rechtswert (ETRS89) des Ortes im natirlichen Meridianstreifen.

UTM-Koordinaten liegen in der Bundesrepublik Deutschland auf zwei je 6 Grad breiten
Meridianstreifen vor. Der "natlrliche" Meridianstreifen wird durch die aquivalente
geographische Lange der Koordinate vorgegeben.

Als Bezugssystem wird das ETRS89-Datum auf dem GRS80-Ellipsoid verwendet. Dieses
Bezugssystem wird in den amtlichen topografischen Kartenwerken neueren Datums der BRD
verwendet. Es stimmt bis auf sehr geringe Abweichungen mit dem in der GPS-Navigation
verwendeten WGS84 iiberein.

Stellen 1 und 2: UTM-Meridianstreifen (natiirlicher Meridainstreifen)
Stellen 3 bis 8: UTM-Rechtswert in Meter

Datenfeld UTMH NAT

UTM-Hochwert (ETRS89) des Ortes im natiirlichen Meridianstreifen.
Siehe Bemerkungen zum Datenfeld UTMR NAT.

Stellen 1 bis 7: UTM-Hochwert in Meter

Datenfeld PLUSCODE

Plus Code / Open Location Code (WGS84)

Der Open Location Code (OLC), wegen des stets enthaltenen Pluszeichens auch Plus Code
genannt, ist ein Codierungssystem fir Koordinaten zur Identifizierung von beliebigen
Gebieten, Orten und Adressen auf der ganzen Welt. Plus Codes werden in Google Maps
und anderen Online-Kartendiensten verwendet.

Hier liegt der Plus Code in der 8+2 Schreibweise vor. Eine detaillierte Beschreibung
des Plus Codes finden Sie in dem Arbeitspapier unter der URL
https://www.killetsoft.de/t 1910 d.htm.

Stellen 1 bis 11: Plus Code

Datenfeld HOEHE

Gelandehohe des Ortes iUber dem Meeresspiegel.

Die Gel&ndehohen wurden aus dem Digitalen HOhenmodell "3 Seconds Digital Elevation
Data" der "Shuttle Radar Topography Mission" (SRTM) der NASA interpoliert. Das
Hohenmodell liegt in einem Raster von 3 Bogensekunden vor. Das entspricht einer



Aufldsung von maximal 90 Metern im Aquatorbereich. Zu den Polen hin wird die
Aufldésung hoher. Durch Interpolation der benachbarten Hohenpunkte wurde die
Genauigkeit noch erhoht.

Die Hohenangaben sind keine gemessenen NN-HOhen, sondern "Geldndehdhen iiber dem
Meeresspiegel", die durch Satellitenbeobachtung ermittelt worden sind. Nach neueren
Untersuchungen weichen die Hdhen je nach Bebauung und Bewaldung bis maximal 6 Meter
von den tatsdchlichen NN-HoShen ab.

Stellen 1 bis 4: Geldndehdhe in Meter

0000: Null Meter oder Wasserbedeckung
9999: unbekannt

Datenfeld VORWAHL

Telefonische Ortsnetzvorwahl (im Ort am haufigsten verwendet).

Da in einem Ort mehrere Ortsnetze mit unterschiedlichen Ortsnetzvorwahlen vorkommen
kénnen, wird die rechnerisch ermittelte, im Ort am hdufigsten verwendete
Ortsnetzvorwahl dargestellt

Da in den Tabellen ORTGEM / ORTREF primdr die Orte beschrieben sind und die
Ortsnetzvorwahlen rechnerisch hinzugefiigt worden sind, muss nicht Jjede telefonische
Ortsnetzvorwahl darin enthalten sein. Zur Recherche von Ortsnetzvorwahlen als
primdres Kriterium verwenden Sie bitte die Tabellen VORWGEM / VORWREF, in der alle
Ortsnetzvorwahlen mit Zuordnung Ulber den Gemeindeschliissel (Datenfeld AGS) zum
jeweiligen Hauptort enthalten sind.

Datenfeld PLZZUS

Finfstellige Postleitzahl Zustellbezirk (signifikante Ziffern).

Da in einem Ort mehrere Zustellbezirke mit unterschiedlichen Postleitzahlen vorkommen
kénnen, werden die signifikanten Ziffern der PLZ dargestellt. Die unterschiedlichen
Ziffern im hinteren Teil der PLZ sind deshalb als Platzhalter "*" dargestellt.

In den Tabellen ORTGEM / ORTREF sind primar die Orte beschrieben und nur die
signifikanten Ziffern der Postleitzahlen enthalten. Zur Recherche von Postleitzahlen
als primdres Kriterium verwenden Sie bitte die Tabellen PLZGEM / PLZREF, in der alle
Zustell-Postleitzahlen und Postfach-Postleitzahlen mit Zuordnung lber den
Gemeindeschliissel (Datenfeld AGS) zum jeweiligen Hauptort enthalten sind.

Wenn einem Ort keine Zustell-Postleitzahl zugeordnet ist, d.h. dort keine Zustellung
erfolgt, sind fir die PLZ finf Nullen "00000"™ eingetragen.

Datenfeld PLZPOF

Finfstellige Postleitzahl Postfachschrank (signifikante Ziffern).

Da in einem Ort mehrere Postfachschranke mit unterschiedlichen Postleitzahlen
vorkommen konnen, werden die signifikanten Ziffern der PLZ dargestellt. Die
unterschiedlichen Ziffern im hinteren Teil der PLZ sind deshalb als Platzhalter "*"
dargestellt.

Wenn ein Ort keine eigene Postfachzustellung hat, ist das Datenfeld leer.

Datenfeld PLZVERW

Funfstellige Postleitzahl der Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Das ist die Postleitzahl in der offiziellen Anschrift der Gemeinde- oder
Stadtverwaltung in einem Ort. Man kann diese Postleitzahl als die Haupt-Postleitzahl



einer Stadt / Gemeinde mit mehreren Postleitzahlen betrachten.

Wenn ein Ort keine eigene Verwaltungs-Postleitzahl hat, ist das Datenfeld leer.

Datenfeld PLZALT

Vierstellige alte Postleitzahl.

Das Zustellgebiet der alten Postleitzahl deckt sich in der Regel mit der Ortsfléche
zum Zeitpunkt der PLZ-Umstellung auf finfstellige Postleitzahlen.

Durch die vielen Gebietsanderungen seit der Verwendung der neuen Postleitzahlen

konnte die alte Postleitzahl einigen Orten nicht mehr zugeordnet werden, was durch
ein leeres Datenfeld gekennzeichnet ist.

Datenfeld EINW

Einwohnerzahl als Kategorie.

Dieses Datenfeld wird aus Kompatibilitatsgriinden beibehalten.
Stelle 1: bis 1000 Einwohner

1000 bis 5000 Einwohner

5000 bis 10000 Einwohner

10000 bis 20000 Einwohner

20000 bis 50000 Einwohner

50000 bis 100000 Einwohner

100000 bis 500000 Einwohner

500000 bis 1000000 Einwohner

1000000 Einwohner

unbekannt
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Datenfeld EINW T

Einwohnerzahl in Tausend.

Anzahl der Einwohner in Tausend. Zur Berechnung der Einwohnerzahl wird der Inhalt des
Datenfeldes EINW T mit Tausend multipliziert. Die Einwohnerzahl ist auf volle Tausend
gerundet. Der Wert 0 bedeutet also, dass weniger als fiinfhundert Einwohner in dem Ort
wohnen.

Datenfeld FLAECHE

OrtsgroBe als Kategorie.

Dieses Datenfeld wird aus Kompatibilitdtsgriinden beibehalten.
Stelle 1: 1 Quadratkilometer

1 bis 5 Quadratkilometer

5 bis 10 Quadratkilometer

10 bis 20 Quadratkilometer

20 bis 50 Quadratkilometer

50 bis 100 Quadratkilometer

100 bis 500 Quadratkilometer

500 bis 1000 Quadratkilometer

1000 Quadratkilometer

unbekannt
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Datenfeld FLAECHE K

OrtsgrdBe in Quadratkilometer.



Zur Umrechnung in Hektar muss der Inhalt des Datenfeldes FLAECHE K mit 100
multipliziert werden. Die OrtsgrdBe ist auf den vollen Quadratkilometer gerundet. Der
Wert 0 bedeutet also, dass der Ort eine Fldche kleiner als einen halben
Quadratkilometer bzw. 50 Hektar umfasst.

Datenfeld LANDSCH

Schliissel fir bis zu 6 Landschaften.

Landschaften sind Gebiete, die volksmiindlich nach naturkundlichen, historischen,
wirtschaftlichen oder kulturellen Kriterien benannt sind. Da fir einen Ort mehrere
Landschaftsbezeichnungen der verschiedenen Landschaftstypen zutreffen koénnen, sind im
Datenfeld LANDSCH bis zu sechs Landschafts-Schliissel abgelegt.

Jeder vierstellige Schlissel hat einen filhrenden Buchstaben, der zur Unterscheidung

des Landschaftstyps dient:

R: Landschaftliche Region
Fldchenhaft liickenlos aneinander schlieBende Regionen, deren Bezeichnungen nach
groRraumigen naturkundlichen Eigenschaften vorgenommen sind. Damit kann jedem
Ort mindestens eine Landschaftsbezeichnung zugeordnet werden.

H: Hochlagenlandschaft
Sich von den umgebenden Gebieten durch ihre Hochlagen unterscheidende
Landschaften wie z.B. Gebirge, Berge und Hochebenen.

I: Insellandschaft
Inseln und Inselgruppen in der Nord- und Ostsee und in Binnenseen.

K: Kulturlandschaft
Historisch gewachsene Kulturlandschaften und Siedlungslandschaften wie z.B. das
Ruhrgebiet.

N: Naturlandschaft
Aufgrund der natirlichen Eigenschaften bezeichnete Landschaften wie z.B. Walder,
Moore, Heidegebiete und Seengebiete.

T: Tieflagenlandschaft
Sich von den umgebenden Gebieten durch ihre Tieflage unterscheidende
Landschaften wie z.B. Niederungen, Senken, Tadler und Tiefebenen.

W: Kustenlandschaft
Landschaften im Bereich der Nord- und Ostseekiisten und Wattgebiete.

Die im Datenfeld LANDSCH enthaltenen Schlissel erlauben den Zugriff auf die
Landschaftsbezeichnungen, die in der Tabelle LANDSCH enthalten sind. Unter Anderem
kénnen dort Begriffe wie "Schwarzwald", "Harz" oder "Ostfriesische Inseln", aber auch
"Ruhrgebiet" und "Tecklenburger Land" aufgefunden werden.

Datenfeld NATEINH

Schlissel fiir die Naturrdumliche Gliederung.

Als naturraumliche Einheit wird im geographischen Sinne ein nach dem Gesamtcharakter
seiner natiirlichen Eigenschaften abgegrenzter Teil der Erdoberfldche verstanden. Zur
Auswelsung werden Faktoren wie Relief, Vegetation, Gewadsser, Geologie und Klima
herangezogen.

In der naturrdumliche Gliederung sind die naturrdumlichen Einheiten in mehreren
hierarchischen Ebenen dargestellt:

1. Naturrdumliche Haupteinheiten

Naturraumliche Obereinheiten

Naturrdume nach Definition des Bundesamtes fiir Naturschutz

Naturrdumliche GroBeinheiten

Naturraumliche GroBlandschaften

Biographische Regionen
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Die im Datenfeld NATEINH enthaltene Nummer der naturrdumlichen Einheit erlaubt den
Zugriff auf die naturrdumliche Gliederung, die in der Tabelle NATRAUM enthalten ist.
Unter Anderem konnen dort Begriffe wie "Karwendelgebirge", "Bodenseebecken" oder



"Voralpines Hiigel- und Moorland" und "Schwabisches Keuper-Lias-Land" aufgefunden
werden.

Datenfeld REISEGEB

Schlissel fir die touristischen Reisegebiete.

Die flinfstellige Kennung fiir das Reisegebiet und die urbane Auspragung. Sie erlaubt
die Verkniipfung der Stddte und Gemeinden mit den in der Tabelle REISEGEB enthaltenen
touristischen Informationen.

Stellen 1 bis 3: Kennung fir das Reisegebiet
Stellen 4 bis 5: Kennung fiir die urbane Auspragung

Der im Datenfeld REISEGEB enthaltene Schlissel erlaubt den Zugriff auf die
touristischen Reisegebiete und deren urbane Auspragungen, die in der Tabelle REISEGEB
enthalten sind. Unter Anderem konnen dort Begriffe wie "Spreewald", "Vogtland" oder
"Harz und Harzvorland" und "Schwarzwald" aufgefunden werden.

Datenfeld TELBUCH

Nummer des Telefonbuchs.

Das Telefonbuch, in dem die Telefonnummern des Ortes verzeichnet sind, wird als
dreistellige Zahl dargestellt. Da die Netzbetreiber seit dem Jahr 2000 keine
Datengrundlage fir die Telefonbuchnummern mehr zur Verfiigung stellen, sind diese
Angaben liuckenhaft.

Datenfeld TK25NR

Nummer der topographischen Karte im Mabstab 1:25000, auf der der Ort iberwiegend
liegt.

Uber das Datenfeld TK25NR kénnen in den Datenbanktabellen TK25, TK50, TK100 und TK200
die amtlichen topographischen Karten der MaBstdbe 1:25000 bis 1:200000 ermittelt
werden, auf denen das Ortsgebiet iberwiegend liegt.

Datenfeld UNLOCODE

Dreistellige internationale UNLOCODE Abkiirzung fir den Ort nach ISO-3166. Wenn fir
einen Ort kein UNLOCODE zur Verfiigung steht oder dieser nicht ermittelt werden
konnte, ist das Datenfeld leer.

UNLOCODEs werden von der "United Nations Economic Commission for Europe" vergeben und
verwaltet. Erlduterungen und die Moglichkeit zum download der weltweiten UNLOCODE-
Liste findet man unter http://www.unece.org/trade/untdid.

Nach IS0O-3166 muss dem in der Datenbanktabelle vorhandenen dreistelligen Code die
zweistellige Staatenkennung flir Deutschland vorangestellt werden. Die beiden Codes
werden durch ein Blank voneinander getrennt.

Beispiel eines UNLOCODEs fir Frankfurt am Main: DE FRAU.

Datenfeld TYP

Kennung fir den Status des Ortes.

Stelle 1: 0 Kreisfreie Stadt
1 Stadt
2 Gemeinde
4 Sonstiges Gebiet
9 unbekannt



Datenfeld WICHTUNG

Kennung fiir die Bedeutung des Ortes.
Stelle 1: Bundeshauptstadt

Landeshauptstadt

Regierungsbezirkshauptstadt

GroBlstadt (>= 100000 Einwohner)

Mittelstadt (>= 20000 bis 100000 Einwohner)

Kleinstadt (< 10000 Einwohner)

Gemeinde

Sonstiges Gebiet

unbekannt
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Datenfeld AKTUAL

Datum der letzten Aktualisierung des Datensatzes.
Null, wenn die Aktualisierung vor April 2006 war.

Stellen 1 und 2: Jahr der letzten Aktualisierung
Stellen 3 und 4: Monat der letzten Aktualisierung

Datenfeld AENDER

Kennungen der aktualisierten Datenfelder im Aktualisierungszeitraum.
Leer, wenn die Aktualisierung vor Marz 2008 war.
Der Aktualisierungszeitraum geht von Februar des Vorjahres bis Februar des aktuellen
Jahres
(siehe Datenfeld AKTUAL) .
Stellen 1 bis 3: Neuer Datensatz oder Amtlicher Gemeindeschliissel ge&dndert
Status des Ortes geandert
Bezeichnung des Ortes geadndert
Koordinaten oder H&he geadndert
Regionalschliissel geédndert
Wahrscheinlichste Postleitzahl gedndert
Wahrscheinlichste telefonische Vorwahl geandert
OrtsgrofBe oder Einwohneranzahl geandert
Zuordnung der Landschaft oder des Naturraums geandert
Zuordnung der topographischen Karte gedndert
UN/LOCODE ge&dndert
Wichtung geéadndert
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